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1. Identificación 

Nombre Comercial: Graniplast Pinturisa® 

Composición Química: Resinas acrílicas estrenadas, sílice, cuarzo y aditivos 

 

2. Usos 

Recubrimientos para uso exterior e interior. Puede utilizarse sobre cualquier 

tipo de superficie como madera, cemento, fibrocemento, yeso, superficies 

pintadas, etc. 

 

3. Descripción del producto 

 

Graniplast Pinturisa® es un producto listo para aplicar, decorativo, resistente y 

durable. Para uso en interiores y exteriores. Gracias a su composición acrílica, 

permite el correcto sellado de los muros y soporta pequeñas fisuras 

ocasionadas por movimientos. Reemplaza al estucado y la pintura, lo que 

permite reducir costos y debido al texturizado disimula imperfecciones de la 

superficie, de igual forma cuenta con un sistema fungicida anti-algas que no 

permite la generación de hongos en la superficie, ofreciendo máxima 

protección resistencia y durabilidad de 3 años en exterior.        

 

4. Ventajas de Utilizar Graniplast Pinturisa®   

 

• Excelente resistencia y durabilidad en exterior e interior.  
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• Buena estabilidad del color en exteriores. 

• No es combustible ni toxico. 

 

5. Propiedades físicas  

 

Especificaciones Valor Unidades Instructivo 

Consistencias  Pasta, cuarzo  

Contenidos de solidos  86+/-2 %  

 

6. Especificaciones Técnicas  

 

Especificaciones Valor Unidades 

Tipo de Grano  Cuarzo Grueso  

Densidad  7.3 – 7.4 Kg/Galón  

Viscosidad CPS  200 – 220 Ku 

PH  8.4  

Secamiento al tacto  3-4 horas a 23 °C  

Secamiento Total  36 horas a 23°C  

 

7. Preparación de la superficie 

 

• La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, 

partículas sueltas, restos de pintura u otros agentes 

contaminantes. 

• Si el muro tiene pintura vieja, caliza u otro recubrimiento, es 

recomendable empastar (Pasta Acrílica Pinturisa®), para mejorar 

la durabilidad del producto después de la aplicación del 

recubrimiento final.   



  

 

FICHA TÉCNICA 

Versión 3 

Código SST- FT- 55 

Fecha de 
Actualización 

20-09-2023 

 
 

8. Aplicación 

 

• Aplicar con llana metálica, preferiblemente de acero inoxidable. 

• Extender uniformemente para evitar el desperdicio de material. 

• Rallar el material con una llana de neolite en un solo sentido, 

dependiendo la técnica a emplear.  

• Planchar inmediatamente con una llana de metálica limpia en un 

solo sentido evitando dejar empalmes. 

• El espesor de la capa aplicada depende del grano. 

• El tiempo de secamiento al tacto es de alrededor de 4 horas. El 

tiempo de curado es de 30 días.  

• En condiciones normales 3.5 kilos rinde aproximadamente 1 m2 

• Para los colores oscuros se recomienda imprimar la superficie 

antes de la aplicación del graniplast Pinturisa® y no agregar agua 

durante el proceso de aplicación ya que esto afecta el color. 

9. Secamiento  

 

Para una temperatura ambiente de 25°C y una humedad relativa de 60%. 

TIPO TIEMPO 

Secado al polvo  <30 minutos 

Secado al Tacto  30 minutos 

Sellamiento final 30 días 
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10. Observaciones  

 

• Este producto viene listo para aplicar, no se recomienda diluirlo 

con agua, en caso de aplicar agua debe ser la misma cantidad 

para cada cuñete o unidad de medida. 

• Manténgase el envase bien cerrado 

• Debe realizar cortes completos de aplicación con un mismo lote, 

si aplica lotes diferentes de producto debe entremezclarlos para 

evitar diferencias de color. 

• Proteja del agua lluvia durante las primeras 72 horas después de 

la aplicación.   

• Se recomienda realizar nivelación sobre pantalla de concreto con 

pasta acrílica Pinturisa®, antes de aplicar el producto. 

• Si la pantalla en concreto está bien nivelada se puede aplicar un 

imprimante acrílico Pinturisa®, para mejorar la adherencia 

aplicabilidad, secamiento del producto y proteger el color del 

alcalin del cemento.  

• Si va a reparar procure hacer paños completos para evitar 

diferencias de textura y de color.  

• Los muros en mortero deben estar completamente curados y no 

deben presentar desmoronamiento de agregados. 

• Se recomienda la aplicación de imprimante acrílico Pinturisa®, 

antes de la aplicación del graniplast. 
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11. Seguridad 

• Mantenga fuera del alcance de los niños.  

• No ingiera el producto.  

• Evite el contacto con la piel y los ojos.  

• No consuma alimentos mientras manipula el producto.  

• Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda 

fuente de calor. 

• Utilice guantes y gafas de seguridad. 

• Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando 

el producto.  

• Almacene en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de 

calor. 

• No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en 

quebradas o ríos.  

• Almacene el producto bajo la sobra y en un lugar seco.   
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